
EUROVERNICI

SCHEDA TECNICA N°106/00 

EUROGREEN MATTE 

(Pitture ecologica) 

Pittura  per interni atossica, apeo-free, zero voc, zero Tvoc , traspirante , lavabile, a base di silicato 
di potassio. E’ un’innovativa pittura organica modificata ad elevate capacità antimuffa ed 
anticondensa, grazie alla sua alta alcalinità EUROGREEN MATTE ha un elevato potere coprente 
ed una finitura molto opaca. Non presenta solventi, peg, glicoli, diluenti, sostante nocive ed 
emissioni tossiche in generale; non forma un film sulla superficie dell'intonaco ma si lega ad esso in 
maniera indissolubile grazie alla reazione di silicizzazione (assorbendo co2 dall’aria). Il suo alto 
grado di permeabilità al vapore acqueo permette all’umidità dell’intonaco di disperdersi liberamente 
verso l'esterno, evitando il fattore di umidità di condensazione e riducendo il rischio di attacchi di 
alghe e funghi. EUROGREEN MATTE contiene almeno il 75% di materie prime naturali, mentre il 
restante 25% è composto da leganti e sostanze non tossiche per la salute umana. 

EUROGREEN MATTE è certificato CAM e A+ secondo il French Test. 

Ciclo applicativo: I supporti devono essere portanti, puliti, asciutti e privi di sostanze distaccanti. 

INTONACI NUOVI: Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non 
perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con EUROSTUC (stucco 
in pasta) o RASAMUR (stucco in polvere). Dopo l’ultima rasata carteggiare le parti stuccate e 
ripulire accuratamente. Isolare tutta la superficie con una mano di ECOFORTE diluito 1:1 con 
acqua. Dopo 24 ore applicare preferibilmente due mani di EUROGREEN MATTE 

 INTONACI VECCHI: Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere 
completamente la pittura esistente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e 
stuccare le eventuali imperfezioni con EUROSTUC, RASAMUR o RASANTE GR.0 operando con 
rasate successive, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura 
isolare tutta la superficie con una mano di ECOFORTE diluito con acqua in rapporto 1:1  

Attendere 24 ore e sovraverniciare con 2 mani di EUROGREEN MATTE 

Note tecniche: 

Applicazione:   a pennello, a rullo, a spruzzo 

Resa:   16-18 mq /lt (una mano)

Essiccazione:   secco al tatto 60 min.; in profondità 24h



EUROVERNICI

pulizia attrezzi: lavare con acqua subito dopo l’uso 

diluizione:  20-25% con acqua in volume

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia 
non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori 
notizie necessarie. 


